






¡ESPERA A QUE SE SEQUE Y YA ESTÁ LISTA! 

Ya tienes una cómoda completamente renovada y 
con un look moderno.

BARNIZA5
• Revisa todo el mueble minuciosamente. Si quedara 

alguna imperfección, líjala con la lija grano 150.
• Recuerda eliminar todo rastro de polvo usando el 

paño y barniza con cuidado toda la cómoda, 
evitando el goteo por exceso de barniz. 

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Importante
No agitar nunca las pinturas o barnices cuando estén dentro de su envase, porque se forman burbujas que 
impiden que se pueda pintar. Además, podría estar mal tapado y provocar algún accidente.

Hágalo Usted Mismo ¿CÓMO RESTAURAR UNA CÓMODA? 4 

Si las patas no están en buen estado, es posible 
cambiarlas por dos listones horizontales.

• Presentamos un listón de 2 x 2 debajo del mueble.
• Medir la profundidad de la cómoda. En este 
ejemplo, medimos 41 cm.
• Con la sierra ingleteadora se cortan dos trozos de  
5 cm aprox. menos que la profundidad de la 
cómoda. De acuerdo al ejemplo, deberá ser de 36 cm 
(sobre una profundidad de 41 cm).

• Presentamos las patas en la cómoda para calcular 
el lugar donde las fijaremos, ayudándote de una 
huincha de medir y un lápiz. 

• Cuando ya tengas decidido el lugar, fíjalas con la 
ayuda del atornillador y los tornillos.

      

LAS PATAS4
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