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CÓMO HACER UN ESCRITORIO
CON TUBOS DE ALUMINIO

¿Les ha pasado que a veces necesitan tener un lugar para trabajar un poco más alto, que les 
sirva para estar de pie y tener reuniones o videollamadas en una posición más erguida? Para 
eso haremos esta vez un escritorio liviano, que ocupa poco espacio, permite trabajar de pie y 

está hecho de un material muy fácil de trabajar. ¡Hazlo con HUM!
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SOBRE EL PROYECTO:

Este material de aluminio es liviano, no se oxida y es fácil de trabajar. Tiene conectores y uniones para armar 
muebles, barras y otras soluciones para la casa.
 
Hay uniones con perno que se ajustan con el destornillador y otras simples que, para que queden fijas, hay que unirlas 
a los tubos con remaches pop.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

•  4 tubos aluminio 1 ¼”
•  4 uniones simples 90º sin perno
•  2 uniones dobles 90º sin perno
•  8 uniones dobles 90º con perno
•  12 bases para fijación
•  Pintura en spray
•  Remaches pop 4 x 16 mm
•  Tornillos 1”
•  Terciado 18 mm
•  Barniz a base de agua
•  Protectores de fieltro
•  Lentes y guantes de seguridad
•  Mascarilla
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Herramientas Materiales
•  Sierra para metal o esmeril angular
•  Disco de corte multimaterial
•  Remachadora pop
•  Broca para metal 4 mm
•  Taladro inalámbrico
•  Destornillador
•  Lija n° 120 
•  Brocha
•  Lijadora orbital
•  Sierra circular o serrucho
•  Regla
•  Lápiz carpintero
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Dato
Usa siempre los elementos de seguridad al cortar los 
tubos y ayúdate de una prensa sargento para 
afirmarlos al trabajar con la sierra o esmeril.

Importante
Los bordes cortados quedarán ocultos.

CORTAR LOS TUBOS DE ALUMINIO1

Lo primero que haremos será cortar los tubos. Esto puede 
hacerse sin problemas con una sierra manual, pero si 
tienes un esmeril angular será más rápido y fácil.

ARMAR LAS PATAS DE ALUMINIO2

Para comenzar el armado:

• Pasa por las 4 patas las 8 uniones dobles en 90º con 
perno. 

• Fija las uniones a 20 cm al eje desde el borde superior y 
a 47 cm desde el inferior, ajustando los pernos que trae 
la unión al tubo con el destornillador para que queden 
muy firmes.

Necesitamos:

• 4 piezas de 107 cm para las patas.
• 1 corte de 76 cm para el travesaño central.
• 2 trozos de 37 cm para los travesaños de los costados.
• 4 cortes de 21,5 cm.
• 4 más de 18,5 cm para los soportes.

Si trabajas con el esmeril, debes ocupar también un disco 
de corte multimaterial.



Dato
No fijes todavía la unión doble. Déjala suelta para 
poner el travesaño.
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ARMAR LA BASE PARA LAS REPISAS3

Para armar los soportes o base de las repisas:

•  Junta los trozos de 21,5 y 18,5 cm con la unión simple o codo en 90º, formando una L.
•  Haz los agujeros con el taladro y fija con la remachadora y los remaches pop.
•  Haz calzar la L en los agujeros libres de la parte de arriba de la estructura y atornilla.

• Para unir los pares de patas, pone los travesaños de 37 
cm en la unión de más abajo. Para eso debes soltar un 
poco los pernos, pero pasando antes por el tubo una tee 
o unión doble sin perno.



Dato
Traspasa todo con la broca de una vez.
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FIJAR LAS BASES DE ALUMINIO4
Ahora fija con remache pop las bases en cada uno de los 
extremos de los tubos.

Estas bases tienen agujeros para fijar al piso, pero en este 
proyecto las dejaremos libres para mover el escritorio a 
donde quieras. 

•  Utiliza el taladro para hacer los agujeros en las bases.
•  Finaliza la fijación colocando los remaches pop en las 

perforaciones.

FIJAR EL TRAVESAÑO    5

Es el turno de fijar el travesaño del escritorio. Para esto:

•  Coloca la estructura boca abajo, apoyando las 8 bases en el suelo.
•  Únelas introduciendo el tubo de 107 cm en las tee, o uniones dobles sin perno.
•  En este caso debes perforar la unión y tubo con la broca para metales de 4 mm, así haces el agujero que permite fijar el 

remache pop que junta los 2 pares de patas.
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PINTAR LA ESTRUCTURA6
El aluminio de la estructura se puede pintar y es una muy 
buena alternativa para hacer.

•  La pintaremos de color negro con esmalte que viene en 
spray y pinta muy bien metal, madera o plástico.  

•  Pulveriza la estructura a unos 30 cm de distancia.
•  Dale varias capas delgadas para que quede con una 

terminación mucho más pareja. 
•  Tiempo de secado: 2 horas.

LIJAR Y PROTEGER LA MADERA8

•  Es importante que elimines el polvo antes de barnizar.
•  En este proyecto usaremos barniz incoloro, pero 

puedes darle color si quieres. Lo importante es dejar 
secar la cubierta y repisas al menos 4 horas.

DIMENSIONAR LA CUBIERTA7

De la plancha de terciado necesitamos un trozo de 120 cm 
x 56 cm para la cubierta y 2 trozos de 15 x 52 cm para las 
repisas.

•  Usa una sierra circular para cortar, que es más rápida, 
pero si no la sabes usar también puedes utilizar un 
serrucho. 

•  Recuerda siempre protegerte con guantes y lentes de 
seguridad.

Con la lijadora orbital o la lija n° 120:

•  Lija los bordes para redondearlos un poco y eliminar las 
astillas. Así dejas la superficie lista para aplicar el 
barniz.



¿Qué les parece? Una nueva estación de trabajo para estar de pie, hacer videos llamadas y 
mirar la pantalla del computador en una posición más erguida, así también cuidamos la 
postura y la espalda. Anímate a hacerlo y como siempre, ¡hazlo con HUM!
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FIJAR LA CUBIERTA9

Con el barniz seco podemos fijar la cubierta de terciado:

•  Apoya la cubierta en el suelo y sobre ella coloca la estructura de aluminio boca abajo, es decir, con las 8 bases sobre el 
terciado. 

•  Ajusta su posición de manera centrada en la cubierta y atornilla para unir las patas a la cubierta. 
•  Usa tornillos de cabeza ancha.

•  Por último, para proteger el piso y evitar que el 
aluminio raye el suelo, pega fieltros adhesivos a las 
bases de las patas.

•  Finaliza la construcción de tu escritorio instalando las 2 
repisas en su lugar.


