
Cómo construir  un
leñero exterior
Tiempo de ejecución +10 Horas

Dificultad Bajo

Cuando la leña está mojada cuesta
encenderla, genera mucho humo y puede
complicar los días fríos. Por eso, construir
un leñero exterior es una buena solución
para mantenerla seca, ordenada y siempre
a mano durante el invierno. ¡Manos a la
obra con el Hágalo Usted Mismo!
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Herramientas Materiales

Brocha Kölor profesional para esmalte y multiuso, 3
pulgadas

Pino certificado seco cepillado 1 x 8", 3,2 m

Ingleteadora eléctrica 8 1/4", 1400 W Pino impregnado cobre micronizado 1 x 4" x 3,2
Sierra circular inalámbrica 7 1/4", 20 V brushless sin
batería

Pino impregnado cobre micronizado 2 x 4 x 3,2

Disco de sierra circular 7 1/4", 40 dientes Stain Lasur 1 galón, protección contra insectos
(negro)

Taladro atornillador inalámbrico 13 mm 20 V + 2
baterías 2AH + cargador

Bandeja grande para pintura profesional

Huincha para medir 8 m, 25 mm, acero Guante de cuero 10, gris
Broca avellanadora para madera 3.6 mm x 120 mm Tornillo madera 100 mm, 14 10 unidad(es)
Set de 8 lápices carpinteros Set tornillo turbo/tapas/punta madera 50 mm, 4.5

mm, 30 unidad(es)
Tornillo tirafondo madera 75 mm, 8 mm, 6
unidad(es)
Pack mascarillas 2 un 2870V FFP2 con válvula
Lente protección claro
Plato redondo macetero 18 cm
Plato redondo para macetero 33 cm, textura piedra
Macetero fibra line
Macetero redondo de plástico 17,2 x 17 cm, taupe
Tierra con abono natural para uso en todo el jardín
Plantas de orégano natural
Plantas de cedrón
Plantas de tomillo
Plantas de hierbabuena

Si la leña está mojada cuesta encenderla, genera mucho humo y puede complicar los días fríos. Por eso,
construir un leñero exterior es una buena solución para mantenerla seca, ordenada y siempre a mano
durante el invierno. ¡Ponte manos a la obra con el Hágalo Usted Mismo!
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1. Pino cepillado seco / 2. Stain lasur / 3. Sierra ingleteadora / 4. Sierra circular
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Paso a Paso
Paso 1: Diseña tu leñero

Este paso es clave, porque el diseño debe permitir que los troncos no se pudran y se mantengan bien
ventilados.

Para este proyecto se construirán 2 estructuras o marcos de madera de pino impregnado de 4 x 2”, que
luego se revestirán para darle una mejor terminación.

Deja ambas estructuras separadas entre sí, aproximadamente entre 5 y 7 cm, para favorecer la
circulación del aire.
Considera espacios interiores en el diseño, ya que esto ayudará a que la leña se mantenga seca, con
menos humedad y menos insectos.
Procura que la estructura permita ordenar bien los troncos, para que queden firmes, ventilados y
siempre a mano.

 

 

DIFICULTAD

NIVEL

Bajo

Hágalo Usted Mismo / Cómo construir un leñero exterior 4



Paso 2: Arma los marcos

Comienza armando la estructura principal del leñero, o los 2 marcos. Cada uno tendrá una medida
aproximada de 2 metros de largo x 1,50 m de alto.

Ten en cuenta que los palos horizontales van por dentro de los verticales, por lo que no deben medir 2
metros exactos. A esa medida hay que restarle el espesor de las piezas verticales. ¡Recuerda trabajar
usando tus elementos de seguridad personal!

Corta las piezas horizontales de 190,5 cm en este caso, ya que irán entre los palos verticales de la
estructura.
Corta los palos verticales de 1,50 m, que darán la altura total de cada marco.
Puedes usar sierra circular o ingleteadora. Esta última facilita el trabajo y ayuda a conseguir cortes más
rectos.

Cuando tengas todos los trozos cortados, arma el primer marco usando tornillos de 14 x 100 mm.
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Marca los puntos donde irán las fijaciones.
Avellana la madera antes de atornillar, para que los tornillos queden mejor asentados.
Atornilla cada unión hasta formar el marco completo.

Necesitarás 24 tornillos por cada estructura completa, es decir, 48 tornillos en total. Cuando termines el
primer marco, haz el segundo exactamente igual.
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Paso 3: Diseña el interior del leñero

Para hacer las diagonales del diseño interior no necesitas cálculos complicados. Pon el marco sobre el
suelo y presenta encima los trozos de madera, acomodándolos hasta lograr el diseño que quieres.

Marca los cortes directamente sobre cada pieza, usando el mismo marco como guía.
Corta las diagonales con sierra circular o ingleteadora, según la herramienta que tengas disponible. ¡Usa
guantes y lentes para trabajar!
A medida que avances rectifica los cortes si es necesario, ya que al ir cortando con la sierra los trozos
de madera pueden moverse un poco.
Presenta cada pieza después de cortarla, para revisar que calce bien antes de continuar.

Cuando tengas listo el diseño de la primera estructura, úsalo como guía para copiar los cortes en la
segunda.
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Paso 4: Arma las estructuras de madera

Con los marcos y las diagonales listas, comienza a fijar el diseño interior. Para facilitar el trabajo, marca
primero en el marco dónde irá cada pieza. ¡No olvides protegerte con tus elementos de seguridad
personal al trabajar!

Avellana los puntos de fijación, tal como hiciste al armar los marcos.
Atornilla las diagonales con tornillos de 14 x 100 mm.
Recuerda: al unir maderas diagonales debes procurar que el tornillo entre en la misma dirección de cada
palo.

 

Cuando termines la primera estructura, pon el otro marco encima y copia exactamente la ubicación de las
diagonales. Así ambas piezas quedarán iguales.

Después, presenta ambas estructuras para revisar el diseño y definir el ancho final del leñero.
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Separa las estructuras hasta lograr un ancho total de 25 cm, una medida que permite acomodar
distintos tamaños de troncos.
Define la ubicación de las patas: una en cada extremo y otra al centro para reforzar la base. Cada una
tendrá 25 cm de ancho. 
Considera que el mueble se revestirá en la parte superior y en los costados con una tabla, para darle una
mejor terminación.
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Paso 5: Une las patas

Atornilla las patas para levantar la estructura del suelo y permitir una ventilación completa. Esto ayudará
a evitar que la leña quede en contacto directo con la humedad.

Instala una pata en un extremo de la estructura.
Fija otra pata al centro, para entregar mayor estabilidad.
Termina con una tercera pata en el otro extremo.

Luego, corta las piezas que se usarán para revestir la parte superior y los costados del leñero.

La tabla superior debe considerar los 2 metros de largo del mueble, más 2 cm por cada lado para que
caiga sobre las tablas laterales.
Para los costados corta 2 piezas iguales de 1,55 cm, considerando la altura del mueble (1,50 cm) más
las patas.

Recuerda usar tus elementos de seguridad personal al hacer los cortes.
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Paso 6: Recubre las maderas

Para que la estructura dure más tiempo, protege la madera con un buen impregnante o stain para exterior.

Antes de aplicarlo, lija las maderas con una lijadora orbital y lija grano 120. Esto ayudará a suavizar la
superficie y mejorar la terminación.

Elimina el polvo después de lijar, para que el producto se adhiera mejor.
Aplica el stain o impregnante en toda la estructura, cubriendo bien caras, cantos y uniones.
Usa 4 manos o la cantidad indicada por el fabricante, respetando los tiempos de secado entre cada una.

 

En este proyecto se usó stain Lasu Kölor color negro. Este producto:

Realza las vetas de la madera.
Aporta protección frente a la humedad.
Ayuda a prevenir hongos e insectos.
Seca rápido, tiene bajo olor y es eco amigable.
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Paso 7: Reviste el leñero

Para terminar, instala las tablas de revestimiento en la parte superior y en los costados. Esto permitirá
que el leñero tenga una superficie más lisa y una terminación decorativa.

Antes de fijar cada tabla, presenta las piezas en su lugar para revisar que calcen bien.

Haz el agujero guía antes de atornillar, para evitar que la madera se abra.
Avellana cada fijación, para que la cabeza del tornillo quede mejor asentada.
Atornilla las tablas superiores y laterales hasta que queden firmes.

 

Cuando el leñero esté listo, ubica la leña en su interior. Lo ideal es instalarlo bajo un buen alero para evitar
que reciba lluvia directa.
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Si queda bajo un alero corto o a la intemperie, cúbrelo con una lona.
Ordena los troncos sin apretarlos demasiado, para que el aire pueda circular entre ellos.
Recuerda usar leña solo donde esté permitido.
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