
Cómo esconder  la
bomba de tu
piscina
Tiempo de ejecución 6 Horas

Dificultad Medio

Llega el sol y tu piscina vuelve a tener todo
el protagonismo, ¿qué tal mejorar tu
espacio con una caseta especialmente
diseñada para esconder su bomba? Así tu
patio lucirá más ordenado y de paso
protegerás mejor este elemento esencial de
la intemperie. ¡Aquí te contamos cómo
hacerlo! ¡A trabajar!
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Herramientas Materiales

Disco de corte metal 4 y 1/2" SKU 122499969 Canal tipo U estructural 62 x 20 x 0,85 x 3 m SKU
110283569

Pistola calafatera SKU 130586425 Montante estructural tipo C 60 x 20 x 0,58 x 2.4 m
SKU 110276644

Rotomartillo Bauker SKU 142861862 Lenteja autoperforante de 1/2" SKU 110308826
Esmeril angular Bauker SKU 110081536 Lenteja autoperforante de 3/4" SKU 110296456
Taladro SKU 110063938 Clavo tarugo 4 mm SKU 110295221
Atornillador eléctrico SKU 110044306 Sellador adhesivo Lanco SKU 139312478
Martillo SKU 130607091 Siding metálico 1,6 cm x 0,385 x 3,8 m SKU

141473585
Guantes de cabritilla SKU 110304060 Perfil de inicio SKU 119750203
Lentes de seguridad SKU 110291524 Perfil J SKU 119750538
Protector auditivo SKU 110269548 Spray pintura SKU 110267401
Mascarilla SKU 110269548 Tapagoteras SKU 110256332
Cinta métrica SKU 110064508 Hormigon rápido SKU 110299303

Tabla 1 x 8" bruto SKU 110331635
Bisagras SKU 110289380
Clavo de 1" SKU 677477
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1. Canal tipo U estructural / 2. Siding metálico / 3. Bisagras / 4. Taladro
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Paso a Paso
PASO 1: TOMA LAS MEDIDAS

En primer lugar, es esencial que tomes las medidas de la bomba para asegurarte de que el diseño que aquí
te proponemos funciona o si es necesario que lo adaptes.

Es importante que todos los elementos de la bomba queden dentro de la caseta.
El diseño de este proyecto es de 125 cm de ancho, 125 cm de alto y 85 cm de profundidad. 
Te recomendamos que hagas un dibujo de la caseta antes de empezar, para considerar todos los
detalles.
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PASO 2: CORTA EL VULCOMETAL

Para hacer la estructura de la caseta usa perfiles de vulcometal.

Necesitarás en perfil “U” 2 trozos de 125 cm y 2 de 90 cm, y en perfil “C” 8 trozos de 85 cm y 2 de 92
cm.
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Protégete con guantes, anteojos de seguridad y protectores auditivos. 
Corta los trozos con un esmeril angular.
Realiza en los trozos de 92 cm del perfil C un corte en sus aletas a 12 cm desde uno de sus extremos, y
luego dobla en ángulo de 45°.
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PASO 3: ARMA LA CASETA

Para comenzar el armado de la caseta presenta y encaja entre sí uno de los trozos de perfil C de 125 cm
con uno de los trozos montantes de 85 cm. 

Fija los trozos con un taladro inalámbrico y tornillos cabeza de lenteja de 8 x ½” a 1 cm desde los
bordes.
Instala el segundo montante de 85 cm a 25 cm desde la base, y luego otro a 75 cm y el último a 85 cm. 
Fija 1 trozo de 92 cm para unir los perfiles U entre sí, dejando la parte doblada en 45° en el trozo más
largo.
Repite el procedimiento para conseguir otro lateral de la caseta exactamente igual.
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Lleva los 2 laterales que acabas de construir al lugar donde está la bomba de piscina. 
Atornilla el primer lateral al muro de la casa, perforando con taladro inalámbrico y broca de 6 mm, a 1
cm del borde de la pestaña del perfil del lateral.
Para afirmar el otro lateral de la caseta mide 125 cm desde el primero que instalaste y fija al pilar del
muro. 
Para ello, perfora con broca de 6 mm, introduce tarugos de 6 mm, aplica pegamento de uretano en el
lateral y fija con tornillos cabeza de lenteja de 8 x ¾”.
Deja secar de 2 a 4 horas.
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Este tipo de estructuras se suelen doblar en la parte delantera, por lo que debes instalar un perfil U
adicional de 125 cm con tornillos cabeza de lenteja de ½” al eje del montante y a 1 cm de la parte
superior e inferior.
Antes de hacerlo, elimina 6 cm de una de sus aletas en cada extremo, para que se acople mejor a los
laterales.
Dobla un poco la pestaña del otro lado para que se adapte a la forma de los laterales.
Agrega otro perfil U de 125 cm en la parte de atrás de los laterales que da al muro.
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Instala 2 bisagras tipo pomel para cada puerta, a la altura de los montantes horizontales.
Ahora pondrás el siding metálico, empezando con los laterales. Para hacerlo es esencial que fijes los
perfiles de inicio y término en los contornos de cada lateral con tornillos cabeza de lenteja de ½”. 
Corta los trozos de siding a la medida e introdúcelos en los perfiles. 
Cuando llegues al extremo de la estructura te encontrarás con una pendiente, por lo que tendrás que
cortar el siding con el esmeril angular siguiendo la misma forma. ¡Recuerda tus elementos de seguridad!
En cada lateral tendrás que hacer un corte pequeño para terminar de rellenar el espacio.
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PASO 4: ARMA Y MONTA LA TAPA SUPERIOR

Para hacer la tapa necesitarás 2 trozos de perfil U de 86 cm, con uno de sus extremos cortado en 45° y un
calado de 6,5 cm a 10 cm desde su otro extremo.

Este calado permitirá que la tapa descanse en la parte delantera de la caseta.
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Fija una bisagra tipo pomel en cada trozo al eje del mismo y luego instala a 15 cm desde cada lateral.

 

Pon el perfil de inicio en la tapa con tornillos cabeza de lenteja de ½”.
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Inserta los trozos de siding metálico y afírmalos a la estructura de la tapa a medida que avanzas.

 

Aplica sellador de uretano en los perfiles de terminación de siding metálico y pégalos a los lados de la
tapa para dar un mejor acabado.
En la parte posterior de la caseta quedó un espacio sin pendiente. Para cubrirlo, corta un trozo de siding
metálico y pégalo con el mismo sellador de uretano. ¡Sigamos!
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PASO 5: ARMA LAS PUERTAS

Finalmente, arma 2 puertas con 8 trozos de 83,5 cm de perfil U y 4 trozos de perfil C de 63,5 cm.

Protégete con guantes. Presenta 2 trozos de perfil U con un trozo de 63,5 cm perfil C formando una U y
fija con tornillos cabeza de lenteja de ½” a 1 cm desde los bordes.
Luego instala un trozo de 63,5 cm a 20 cm desde el primero y el siguiente a 31 cm. Cierra la estructura
con un trozo de 63,5 cm.
Repite el mismo procedimiento para conseguir otra puerta idéntica.
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Instala las puertas a las bisagras con tornillos cabeza de lenteja de ½”.
Completa las puertas con siding metálico, de la misma forma que lo has hecho anteriormente.
Para que tenga una mejor terminación, aplica pintura en spray de color café en los lugares donde se ve
el metal. ¡Proyecto terminado!
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