
Cómo hacer  una
protección
corredera del frío
Tiempo de ejecución 4 Horas

Dificultad Alto

Para evitar que el frío entre por puertas o
ventanas, puedes hacer una protección
exterior corredera, práctica y fácil de usar.
En este proyecto aprenderás a construir
paneles de OSB revestidos con siding de
PVC, instalarlos sobre un riel y deslizarlos
según lo necesites, sin bloquear por
completo la entrada de luz.
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Herramientas Materiales

Rodillo anti-goteo 23 cm Aglomerado estructural cierre perimetral 8 mm, 122
x 244 cm

Caja ingletes Pilar pino Oregón 4 x 4 x 3,20 m, cepillado
Serrucho Costilla Pino certificado seco cepillado 1 x 3", 3,2 m
Esmeril angular Pintura impermeabilizante fibrocemento base

photio 1 gl
Perno anclaje 5/8" x 8 ,2 unidades
Tornillo autoperforante madera 1/2 ", 8 mm, 100
unidad(es)
Kit corredera DN-80 SR, 2,0 m
Anticorrosivo flexi-tapa 206 ml
Revestimiento vynil siding exterior PVC american
dream blanco 0,20 x 3,80 m
Perfil J 1/2" x 3,80 m, vinyl siding
Pintura impermeabilizante fibrocemento base
photio 1 gl
Bandeja grande para pintura profesional
Tornillo cabeza de lenteja 8 x 1/2, punta fina, 500 u
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1. Siding pvc / 2. Plancha osb / 3. Pintura impermeabilizante / 4. Kit corredera
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Paso a Paso
PASO 1: CALCULA EL TAMAÑO DE LAS PROTECCIONES

Para proteger una ventana del frío sin perder iluminación, harás dos paneles correderos de OSB revestidos
con siding de PVC, que luego colgarás de un riel exterior.

Mide el alto y el ancho de la ventana. En este proyecto la ventana mide 150 cm de largo por 130 cm de
alto.
Divide el ancho en 2 para hacer dos protecciones correderas un poco más largas.
Pide en tienda los cortes de OSB dimensionados. Para este proyecto se usaron 2 cortes de OSB de 80 x
130 cm y 8 mm de espesor, que son la base sobre las cuales trabajaremos.

Antes de revestir los paneles, protege una de las caras del OSB para evitar que se dañe con la humedad o
la lluvia.

Usando guantes, aplica pintura impermeabilizante y anti moho sobre una de las caras de cada panel de
OSB. En este proyecto se usó una de Kölor color gris.
Cubre bien toda la superficie, especialmente los bordes, porque estarán expuestos al exterior.
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Deja secar según las indicaciones del fabricante antes de continuar (24 hrs en este caso).
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PASO 2: UNE EL OSB Y EL SIDING

Ahora vas a revestir la cara sin pintar del OSB con siding de PVC. Este material ayudará a proteger la
superficie y dará una mejor terminación exterior.

Corta los trozos de siding con esmeril angular. Para los 2 paneles necesitarás 14 trozos de 80 cm de
largo. ¡Recuerda usar guantes, mascarilla y lentes de seguridad!
Atornilla el siding al OSB usando tornillos cabeza lenteja de 1/2”, fijándolos en los extremos y al centro.
Aprovecha las perforaciones que trae el siding en el borde inferior para hacer las fijaciones.
Engancha cada tabla con la pestaña del borde superior, de manera que queden traslapadas y la
siguiente pieza tape las fijaciones.
Así la protección queda mejor aislada y con una terminación más limpia.

Para proteger los bordes del siding y mejorar la terminación y aislación, instalarás perfiles J en todo el
contorno de cada panel.
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Corta los perfiles J con esmeril angular, haciendo los extremos en ángulo de 45° para que calcen bien
en las esquinas. ¡Continúa utilizando tus elementos de seguridad personal al trabajar!
Ubica los perfiles en los 4 bordes de cada panel.
Fíjalos por la parte posterior del OSB usando los mismos tornillos cabeza lenteja.
Revisa que las esquinas queden bien ajustadas y que el siding quede contenido dentro del perfil.
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PASO 3: HAZ EL MARCO INTERIOR

La cara posterior del OSB se verá desde el interior de la casa, por eso la cubrirás con un marco de pino
cepillado de 1 x 3” para lograr una mejor terminación. Usa tus elementos de protección personal para
trabajar.

Corta 2 trozos de 130 cm y 2 de 80 cm de pino cepillado con caja de ingletes y serrucho de costilla,
dejando las esquinas en 45°.
Protege la madera con barniz o con la misma pintura impermeabilizante usada en el OSB.
Cuando los cortes estén secos, forma el marco por la parte posterior de cada panel.
Fija la madera con un cordón de adhesivo de montaje y tornillos punta fina de 1 1/2”, ubicados a 2 cm
desde los bordes, cada 20 cm aproximadamente y de a pares, para mayor fijación.
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PASO 4: FIJA LA VIGA Y EL RIEL

Antes de poner el riel, necesitas fijar una viga de madera de 4 x 4” sobre la ventana. Esta será la base que
sostendrá el sistema corredero. Recuerda protegerte con guantes, respirador y lentes de seguridad.

Importante: perfora primero la viga para después traspasar las medidas al muro.
Haz 4 perforaciones en la viga con broca para madera de 12 mm: a 15 cm desde los bordes y dejando
120 cm entre sí.
Ahora presenta la viga sobre la pared, a 10 cm de ésta,  y traspasa las perforaciones para marcar los
agujeros.
Perfora el muro con taladro percutor y broca para concreto. 
Pasa los pernos de anclaje por las perforaciones, golpéalos con un martillo y aprieta las tuercas con una
llave para fijar firmemente la viga. Puedes ayudarte de un mazo para golpear la madera y que ésta pase
por el perno.

Con la viga instalada, ya puedes fijar el riel donde colgarán las protecciones correderas.
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Fija el riel por la cara inferior de la viga, usando los agujeros que ya trae hechos y tornillos punta fina de
2”. ¡Usa guantes!
Procura dejarlo al eje de la viga para que las protecciones cuelguen correctamente y no topen al
deslizarse.
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PASO 5: CUELGA LAS PROTECCIONES

Para terminar, colocaremos las placas para poder colgar las protecciones correderas. Para esto usarás
los tornillos que vienen incluidos en el set de correderas. 

Instala las placas para colgar los paneles en los carros, ubicándolas a 10 cm desde los bordes y en el
canto de la madera.
Cuelga las protecciones en las placas asegurándolas entre las tuercas. 
Para terminar, prueba que las protecciones se deslicen correctamente y que cubran bien la ventana.
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Aplica un poco de lubricante en los carros para que corran mejor y no se oxiden.
Para limpiar el siding, usa solo agua y un paño cuando sea necesario.
Puedes aplicar esta misma solución en ventanas o puertas donde necesites disminuir la entrada de frío
sin bloquear completamente la luz.
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Con esta protección corredera podrás mejorar el aislamiento de tu casa en invierno, mantener la entrada
de luz y abrir o cerrar los paneles según lo necesites. ¡Proyecto terminado!
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