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~ 1 COMO INSTALAR PANELES
Como instalar ’5PC EN MURO

paneles de SPC en T ——
un muro -/

Tiempo de ejecucién 6 Horas
Dificultad Medio

Medio

Renueva un muro interior con paneles de
SPC y suma textura, calidez e iluminacion
decorativa al espacio. Aprende a calcular el
material, cortar las piezas, pegarlas
correctamente y aprovechar los excedentes
para crear una cenefa con luz LED.
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Herramientas Materiales
o Pistola calafatera profesional Topex antigoteo con o Panel Riviera 40 x 240 cm, café, 1,92 m2
empuje
e Sierra circular eléctrica 7 1/4", 1300 W ¢ Adhesivo multiuso 360 gr
e Espejo decorativo redondo, 100 x 1,8 cm, negro
Genoa

¢ Pino certificado seco cepillado, 2x2,3,2m
e Tiraled 5m, luz natural

Renueva un muro interior con paneles de SPC y suma textura, calidez e iluminacién decorativa al espacio.
Aprende a calcular el material, cortar las piezas, pegarlas correctamente y aprovechar los excedentes para
crear una cenefa con luz LED.

1. Wall panel / 2. Pistola calafatera / 3. Adhesivo multiuso / 4. Tira led
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Paso a Paso

Paso 1: Calcula la cantidad

Antes de instalar el revestimiento, mide el muro donde vas a trabajar. En este caso, el muro mide 3,10 m de
largo x 2,30 m de alto.

Para calcular cuantos paneles necesitas:

Multiplica el largo por el alto del muro para obtener la superficie total.

En este caso, el resultado es de aproximadamente 7,2 m2.

Luego, divide esa superficie por el rendimiento de cada caja del revestimiento.
Considera siempre un porcentaje extra por cortes o pérdidas de material.

Rendimiento de SPC

Alto x ancho del muro =
| Superficie total

Superficie total
7,2 m*

Rendimiento total
de la caja

Para hacerlo mas facil, puedes usar el calculador disponible en la pagina de Sodimac o en la app. Solo
debes ingresar los metros cuadrados del muro y la herramienta te indicara la cantidad de cajas necesarias,
incluyendo un 10% adicional por pérdidas.
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Paso 2: Corta los paneles a la medida

Los paneles miden 240 cm de alto, pero en este muro necesitamos ajustarlos a 230 cm, por lo que hay que
rebajar 10 cm en la altura.

Como este revestimiento estd compuesto por polvo de piedra y PVC, se puede cortar con distintas
herramientas. En este caso, usamos una sierra circular con disco de 60 dientes, para lograr un corte mas
parejo.

Antes de cortar:

Marca en el reverso del panel el trozo que debes dimensionar.

Usa una guia sujeta con prensas para que el corte quede derecho.

Corta por el revés del panel para cuidar mejor la terminacion visible.

Usa siempre tus elementos de proteccion personal: mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

Este material libera bastante polvo al cortarlo, por eso es muy importante protegerte durante todo el
proceso.
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Paso 3: Pega los paneles

Una de las ventajas de este revestimiento es que se instala con adhesivo de montaje, sin necesidad de
clavos. En este caso, usamos “Adids a los Clavos” de Topex.

Antes de pegar los paneles:

¢ Revisa que el muro esté a plomo y sin pintura suelta.
e Limpia el area para que el adhesivo tenga mejor agarre.
e Usa guantes durante la instalacion.

Luego aplica cordones gruesos de adhesivo por la parte posterior del panel, en forma de serpiente, para
lograr una mejor cobertura. Una pistola calafatera con antigoteo puede facilitar mucho el trabajo, porque
ayuda a controlar la salida del adhesivo y permite cortar el cordon de manera rapida y limpia solo
empujando su interruptor.

Al instalar cada panel:

Preséntalo sobre el muro y presionalo para que el adhesivo se distribuya bien.
Comprueba el nivel constantemente para lograr una superficie pareja.
Encaja cada pieza con la anterior usando el sistema machihembrado.
Deja secar por 24 horas para que el adhesivo alcance su fijacion total.
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Este sistema de encaje permite que los paneles se mantengan unidos de forma facil y segura. Ademas,
este revestimiento se puede instalar en muros y cielos de espacios interiores, incluso en bafos, ya que es
resistente al agua y al dafio producido por polillas u otros insectos.
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Paso 4: Haz los calados para enchufes e interruptores

Durante la instalacion te puedes encontrar con enchufes o interruptores que deben quedar a la vista. Para
€s0, marca su ubicacién en el panel antes de pegarlo y haz los calados necesarios.

e Traspasa las medidas del enchufe o interruptor al panel.

e Marca bien el area que debes retirar para que el corte quede preciso.

e Corta con una sierra multifuncional o una sierra caladora, segin la herramienta que te resulte mas
cémoda.

¢ Usa siempre tus elementos de proteccion personal: guantes, mascarilla y lentes de seguridad.

La sierra multifuncional ayuda a lograr cortes mas precisos, especialmente en zonas pequefias 0 con
detalles.

Generalmente, al llegar al final del muro, hay que cortar uno de los paneles a lo largo para que calce justo
con la medida disponible. En este caso, nos queda un excedente de 11 cm, que vamos a aprovechar para
hacer una cenefa y esconder una cinta LED.

Para instalarla:

e Centra el excedente del revestimiento en la parte superior del muro.

e Fija primero un pino de 2 x 2" como soporte de la cenefa.

e Perfora la madera y traspasa las marcas al muro.

e Fija el pino con tarugos de 8 mm y tornillos de 3".

e Pega la cinta LED en el canto inferior del soporte. En este caso, usamos una cinta con adhesivo que se
recarga via USB.

e Para ocultar la instalacion, pega el excedente del revestimiento como una pestafa, de manera que cubra
la cinta y permita que la luz se refleje en el muro.
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| La cinta led so
|

Con este detalle, el revestimiento no solo renueva el espacio, también suma una iluminacion decorativa
que ayuda a destacar la textura del muro.
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iincreible el cambio que logramos con estos paneles de SPC! Con un revestimiento facil de instalar,
adhesivo de montaje y una cenefa con luz LED, renovamos el muro sin pintar ni hacer grandes obras.
Animate a usar este material en tu casa y sigue encontrando ideas para transformar tus espacios con

Hagalo Usted Mismo.

Hagalo Usted Mismo / Cémo instalar paneles de SPC en un muro 11



