
Cómo instalar 
porcelanato
imitación madera
en tu living
Tiempo de ejecución +10 Horas

Dificultad Medio

Instalar porcelanato imitación madera
puede renovar por completo un espacio,
aportando resistencia y una terminación
más cálida. En este proyecto aprenderás a
preparar el piso, calcular las palmetas,
aplicar el adhesivo, fraguar e instalar
guardapolvos para lograr un resultado bien
terminado.

Instalar porcelanato imitación madera puede renovar por completo un espacio, aportando resistencia y
una terminación más cálida. En este proyecto aprenderás a preparar el piso, calcular las palmetas, aplicar
el adhesivo, fraguar e instalar guardapolvos para lograr un resultado bien terminado. ¡Vamos!
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 1. Porcelanato / 2. fragüe / 3. Adhesivo porcelanato / 4. Guardapolvo
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Paso a Paso
PASO 1: PREPARA EL PISO

Antes de instalar el porcelanato, lo primero será despejar y preparar bien la superficie. La limpieza y el
tratamiento del piso son fundamentales para que el adhesivo tenga un buen agarre.

Limpia toda la superficie con virutilla para retirar suciedad, grasa o restos que puedan afectar la
adherencia del adhesivo.
Si estás trabajando sobre un radier de cemento pintado, como en este proyecto, usa un rotomartillo para
picotear la losa y generar irregularidad. Para hacerlo, instala un cincel plano o de punta y usa la
herramienta en modo percusión, sin que gire la punta. Así conseguirás una superficie más rugosa y con
mejor agarre.
Retira todos los restos sueltos de concreto y polvo antes de continuar. Recuerda usar guantes,
mascarilla y lentes de seguridad al trabajar con el rotomartillo.
Si en tu casa tienes cerámica, puedes instalar el porcelanato encima, pero debes tomar algunas
precauciones: limpia muy bien la grasa y raya la superficie con esmeril angular para mejorar el agarre del
adhesivo.
Considera que el piso quedará más alto, por lo que la puerta podría topar. En ese caso, tendrás que
rebajarla algunos milímetros, según el espesor final del nuevo revestimiento.
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PASO 2: REVISA EL NIVEL DEL PISO

Antes de comenzar la instalación, revisa que el piso esté nivelado. Si hay desniveles importantes, será
necesario corregirlos para que el porcelanato quede bien instalado.

Comprueba el nivel usando un perfil de aluminio y un nivel láser. Ve moviéndolos por distintas zonas del
piso para detectar posibles diferencias.
Si las imperfecciones son menores, el adhesivo puede ayudar a compensarlas durante la instalación,
especialmente si la superficie ya fue picoteada.
Si hay desniveles importantes, conviene aplicar un autonivelador. Este producto se esparce sobre el piso
en estado líquido y ayuda a dejar una superficie más pareja antes de instalar las palmetas.
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PASO 3: CALCULA LAS PALMETAS QUE VAS A USAR

Con el piso preparado, calcula cuántas palmetas necesitarás para cubrir toda la superficie.

Mide el largo y el ancho del espacio donde instalarás el porcelanato. Con esas dimensiones podrás
calcular los metros cuadrados totales.
Considera siempre una merma para cortes, ajustes y posibles errores durante la instalación.
Puedes ingresar las medidas en la app de Sodimac para calcular cuántas palmetas y cuántos metros
cuadrados necesitarás para tu proyecto.
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PASO 4: APLICA EL PROMOTOR DE ADHERENCIA

Antes de poner el adhesivo y comenzar a instalar las palmetas, aplica un promotor de adherencia Topex
Látex sin diluir, siguiendo las indicaciones del fabricante. Este producto ayuda a que el adhesivo trabaje
mejor sobre la losa de hormigón.

Aplícalo como lechada húmeda, cubriendo la superficie de manera uniforme y avanzando por paños que
puedas revestir pronto.
Comienza la instalación del porcelanato casi de inmediato, antes de 30 minutos, mientras el promotor
siga húmedo y pegajoso. Si se seca, pierde su efecto.
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PASO 5: INSTALA LAS PALMETAS

Ahora comienza la instalación del porcelanato. Lo más importante es trabajar con orden, revisar el nivel
constantemente y partir desde el lugar más alejado de la puerta para no encerrarte durante el proceso.

Presenta la primera palmeta y deja una separación aproximada de 1 cm con el muro. Esto ayuda a
absorber imperfecciones de la pared y permite que después el guardapolvo cubra ese margen.
Prepara el adhesivo usando 1 litro de agua por cada 5 kilos de producto, o según las indicaciones del
fabricante. Usa adhesivo especial para porcelanato interior, ya que este revestimiento es más pesado y
necesita un producto adecuado.
Aplica adhesivo tanto en el piso como en la parte posterior de la palmeta para lograr un pegado más
eficaz. El tamaño de los dientes de la llana dependerá de la cantidad de adhesivo que necesites, según
las imperfecciones del terreno.
Instala las palmetas siguiendo la línea definida, revisando siempre el nivel. Usa separadores con
niveladores para mantener una instalación regular y sin desniveles. Los niveladores con llave ayudan a
corregir con mayor precisión y, además, son reutilizables.
Después de instalar cada palmeta, golpea suavemente con un mazo de goma para asegurar su fijación.
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Cuando necesites hacer cortes, toma la medida del espacio disponible y réstale 5 mm, que corresponde
al margen de separación con el muro y con las otras palmetas. Luego corta con cortadora de
porcelanato o esmeril angular, usando guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
Para cortes más complejos, presenta la palmeta, marca con escuadra y traslada la medida al
porcelanato. Antes de cortar con esmeril angular y disco adecuado, cubre la línea de corte con cinta de
enmascarar para evitar astillamientos.
Instala las palmetas con un traslape de 30 a 40 cm. Esto ayuda a que el diseño se vea más natural y
evita que todos los encuentros queden alineados en un mismo punto, protegiendo mejor las esquinas.
No te preocupes si los bordes junto al muro no quedan completamente parejos, ya que esa holgura será
cubierta después por el guardapolvo.
Cuando termines la instalación, deja secar el adhesivo durante 24 horas antes de continuar.
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PASO 6: FRAGUA EL PORCELANATO

Cuando el adhesivo esté seco, será momento de aplicar el fragüe en los encuentros de las palmetas.

Antes de comenzar, retira todos los separadores y niveladores.
Prepara el fragüe en un recipiente, mezclándolo con la cantidad de agua indicada por el fabricante.
Aplica el producto con una espátula o fraguador, procurando que cubra bien todos los surcos entre las
palmetas. Cúbrete las manos y el cuerpo al aplicarlo.
Si el piso queda muy manchado, no te preocupes. Espera cerca de 30 minutos, cuando el fragüe esté un
poco más seco, y limpia la superficie con una esponja húmeda.
El secado total del fragüe es de 2 horas.
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PASO 7: COLOCA LOS GUARDAPOLVOS

Para terminar, instala los guardapolvos. Estos protegerán los bordes del muro y cubrirán las separaciones
que quedaron alrededor del porcelanato.

Mide el largo de cada muro y corta los guardapolvos según corresponda.
Para que los encuentros queden limpios, corta las esquinas en 45° usando una caja ingleteadora.
Recuerda usar guantes de seguridad al trabajar.
Pega los guardapolvos al muro con adhesivo de contacto, procurando que queden justo sobre el
porcelanato instalado.
Para una mejor terminación, cubre los encuentros y el borde contra el muro con sellador acrílico.

 

 

Con una buena preparación del piso, el adhesivo correcto y una instalación ordenada, puedes renovar
completamente un espacio con porcelanato imitación madera. El resultado será un piso resistente, fácil de
mantener y con una terminación cálida para tu casa. ¡Proyecto terminado!
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