
Cómo proteger  tu
calefón con un
gabinete exterior
Tiempo de ejecución 2 Horas

Dificultad Bajo

Protege tu calefon de la lluvia, el viento y la
corrosión instalando un gabinete exterior.
Así lo mantendrás resguardado, con buena
ventilación y con un espacio mucho más
ordenado. ¡Vamos!
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Herramientas Materiales

Sierra caladora Gabinete metálico premium para calefón 5 A 10
litros

Broca sds plus 8 mm Silicona alta temperatura
Broca metal 10 mm Tornillo y tarugo 8 mm, nylon
Taladro inalámbrico percutor 10 mm, 12 V/1,
batería/29, accesorios

Guantes

Pistola Calafatera Lentes
Juego de atornilladores 2 piezas Planta artificial bamboo 143 cm, verde

Macetero Siena de plástico 40 x 40

1. Silicona alta temperatura / 2. Gabinete para cálefont / 3. Pistola calafatera / 4. Sierra caladora
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Paso a Paso
PASO 1: INSTALA LAS PLETINAS

Importante: antes de comenzar, lee por completo las instrucciones del fabricante. Así podrás revisar el
tipo de gabinete, su tamaño y la forma correcta de instalarlo.

Si el calefon ya está instalado, comienza despejando la zona de trabajo. Retira la cubierta del calefon y
saca el tubo por donde se evacúan los gases. Luego, ubica la plantilla en la pared para marcar los puntos
donde irán las fijaciones del gabinete.

Perfora el muro con un taladro y una broca SDS de 8 mm. En este caso, como el muro es de albañilería, se
usan tarugos de nylon de 8 mm para fijar las pletinas verticales.

Usa siempre tus elementos de protección personal al trabajar.
Si el muro es de un material combustible, instala antes una placa ignífuga, como fibrocemento.
Revisa que las marcas queden bien ubicadas antes de perforar.
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PASO 2: INSTALA EL TECHO DEL GABINETE

Con las pletinas verticales instaladas, presenta la parte superior o techo del gabinete. El manual indica no
poner todavía los tornillos superiores y no apretar completamente los inferiores, porque esta pieza debe
poder ajustarse.

Apoya el techo del gabinete sobre el tubo y marca su contorno con un lápiz corto. Después, dibuja un 
segundo contorno un poco más amplio para dejar margen al momento de cortar. Usando tus elementos de
protección personal:

Con el taladro, haz una primera perforación con una broca de 10 mm.
Usa esa abertura para introducir la sierra caladora.
Corta el círculo siguiendo la marca exterior.
Prueba el encaje antes de fijar definitivamente la pieza.
Si este corte te resulta complejo, apóyate en un especialista.
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Cuando el calado esté listo, instala los tornillos superiores para dejar fija la parte de arriba del gabinete.
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PASO 3: COLOCA EL GABINETE

Antes de fijar los laterales colocarás la tapa del calefon. Luego, instala los laterales del gabinete y atornilla
la caseta a la pared siguiendo las indicaciones del fabricante.

Para finalizar, aplica silicona roja de alta temperatura en la zona donde pasa la salida de gases. Limpia el
exceso de producto y deja listo el espacio para luego instalar el resto del tubo de extracción.
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Asegura cada pieza en el orden indicado por el manual.
No tapes las zonas de ventilación del gabinete.
Deja libre el paso del ducto de evacuación.
Retira restos de silicona antes de que se seque.
Instala la parte que te faltaba del tubo de extracción.

 

DIFICULTAD

NIVEL

Bajo

Hágalo Usted Mismo / Cómo proteger tu calefón con un gabinete exterior 7



Con el gabinete instalado, el calefon queda protegido de la intemperie y el espacio se ve mucho más
ordenado. Además, ayudas a prevenir el deterioro prematuro por corrosión y a mantenerlo en mejores
condiciones por más tiempo.
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