
Cómo renovar  una
tina de baño sin
cambiarla
Tiempo de ejecución 8 Horas

Dificultad Medio

Una tina con manchas, óxido o pintura
desgastada puede hacer que todo el baño
se vea antiguo. En este proyecto te
mostramos cómo limpiarla, preparar la
superficie y renovarla con pintura especial
para bañeras y azulejos, sin cambiarla ni
hacer grandes obras.
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Herramientas Materiales

Lija al agua Isesa grano 1200 para 9 x 11" Limpiador de juntas y cerámica
Set de paños microfibra Kleine
Cortina baño
Limpiador baño
Paños limpieza microfibra
Removedor sarro
Guantes de látex
Respirador n.º 95
Poxilina
Cinta para enmascarar 48 mm, 40 m, adhesiva para
pintura
Cinta para enmascarar 24 mm, 40 m, adhesiva para
pintura
Protector plastico Lizcal
Pintura para bañeras
Respirador pintura
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1. Limpiador de juntas de cerámica / 2. Removedor de sarro / 3. Limpiador de hongos y moho / 4. Pintura
para tinas y azulejos
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Paso a Paso
PASO 1: LIMPIA LA DUCHA

Antes de comenzar procura limpiar muy bien todas las superficies. Cualquier resto de suciedad, sarro,
jabón o humedad puede afectar el resultado final de la renovación. Recuerda usar guantes para proteger
tus manos durante la limpieza.

Empieza desde arriba hacia abajo: primero las cerámicas, luego la grifería y finalmente la tina. En este
proyecto, todos los productos que usaremos son de la marca Kleine.

Aplica limpiador de juntas en las zonas cercanas a la tina y deja actuar entre 3 y 5 minutos, de acuerdo
a las instrucciones del producto.
Usa un removedor de sarro en la grifería, aplicándolo con un paño de limpieza y frotando bien la
superficie y dejando que actúe el tiempo establecido.
Para la tina, aplica un producto removedor de hongos y moho directamente sobre la superficie y frota
con un paño.
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Cuando termines, enjuaga muy bien para eliminar cualquier residuo de producto. Luego deja secar
completamente antes de continuar.
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PASO 2: LIJA LA SUPERFICIE

Ahora tienes que lijar la tina para generar adherencia y lograr que la pintura se fije mejor. Este paso es
clave para que la renovación dure más tiempo. No olvides tus guantes y mascarilla durante este proceso.

Usa una lija al agua de grano fino n.º 120, mojándola antes de pasarla por la superficie. El lijado debe ser
suave: no se trata de sacar toda la pintura, sino de abrir los poros.

Aplica un poco más de presión en las zonas con mayor desgaste.
Retira la pintura dañada y elimina todo el óxido posible.
Si encuentras daños profundos, rellénalos con poxilina o una masilla especializada.
Cuando la masilla esté seca, lija esa zona hasta dejarla lisa.

Al terminar, vuelve a enjuagar la tina para retirar el polvo del lijado y seca muy bien antes de seguir.
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PASO 3: PROTEGE Y DELIMITA EL ÁREA

Antes de pintar, cubre muy bien toda la zona de trabajo para evitar manchas y lograr una aplicación más
precisa.

Usa cinta para enmascarar en los bordes de la tina y alrededor de la grifería. Para proteger superficies
más grandes, cubre con plástico.

Delimita las zonas que no quieres pintar.
Protege muros, grifería y elementos cercanos.
Revisa que la cinta quede bien adherida antes de aplicar la pintura.
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PASO 4: RENUEVA LA SUPERFICIE

Llegó el momento de aplicar una pintura especial para bañeras y azulejos. Este tipo de producto está
diseñado para entregar buena adherencia, resistencia a la humedad y un acabado más prolijo en
superficies expuestas al agua.

Antes de pintar, agita muy bien la lata durante un minuto. Usa mascarilla y trabaja en capas finas y
parejas para evitar marcas o acumulación de producto.

No apliques capas gruesas.
Deja secar una hora antes de aplicar la segunda mano.
Evita el contacto con agua o humedad durante el secado.

Cuando termines de aplicar la pintura, deja secar la superficie por 72 horas evitando el contacto con agua
o humedad. Cuando la pintura esté completamente seca, retira las cintas y los plásticos de protección con
cuidado y revisa los detalles.
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PASO 5: DEJA SECAR Y HAZ LAS TERMINACIONES

Respeta el tiempo de secado indicado antes de volver a usar la tina. Esto ayuda a que la pintura alcance
mejor resistencia y evita que el acabado se dañe antes de tiempo.

Para terminar, puedes sumar algunos detalles decorativos, como una cortina de baño nueva o accesorios
que complementen el espacio.

Así, pasas de una tina desgastada y con óxido a una superficie renovada, sin cambiarla y sin hacer una
obra mayor. ¡Qué mejor!
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