
Cómo reparar  el
techo al quitar una
estufa
Tiempo de ejecución +10 Horas

Dificultad Medio

Las estufas a leña hoy en día ya no se usan
tanto para calefaccionar el hogar. Por lo
mismo, en este paso a paso te
enseñaremos a sacar tu estufa, quitar los
tubos y a reparar el agujero que queda en
el techo luego de retirarla ¡Motívate y hazlo
con HUM!
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Herramientas Materiales

SKU 110264905 Brocha para esmalte y látex 3" SKU 112708766 Rollo cartón corrugado 0,80 x 10 m,
Tris

SKU 110248208 Rodillo chiporro 5 x 18 cm SKU 110250273 Pasta para muro de interior 1 kg
SKU 110264542 Espátula flexible 3" SKU 110575148 Pintura antibacterial semibrillo 1gl

OW-47 Le Hauve
SKU 110250138 Llana acero templado 300 x 180
mm

SKU 110243996 Protector de superficies plástico 4
x 5 m

SKU 110064355 Hoja sierra bimetal 24 dientes SKU 110250565 Bandeja plástica para rodillos de
hasta 23 cm

SKU 110255584 Lija A-257 madera grano 120 SKU 110327901 Espuma de poliuretano 340 ml
amarillo

SKU 110053751 Taladro atornillador inalámbrico 13
mm 20v

SKU 110331814 Lente de seguridad Spy City claro

SKU 110638179 Atornillador de impacto 20v SKU 110306326 Guante multipropósito polycotton
SKU 110057472 Broca para metal 6 x 93 mm SKU 110323851 Overol talla XL gris

SKU 110307176 Mascarillas N95, 20 u
SKU 110316804 Escala articulada aluminio 8
peldaños Alto 2.4 m
SKU 110310663 2 x 2 x 3,20 m pino dimensionado
seco
SKU 110308587 5 kg yeso bolsa
SKU 110303531 10 mm 120 x 240 cm volcanita
borde rebajado
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Paso a Paso
PASO 1: PLANIFICAR EL RETIRO DE TUBOS

Para comenzar a sacar los tubos de la estufa, primero debes observar y planificar bien cómo lo harás. El
siguiente procedimiento es válido para cualquier estufa con tubo al techo:

Organiza el retiro de los tubos. En este caso es más cómodo sacar primero los remaches, retirar el tubo
de abajo con la ayuda de alguien y luego ir sacando los otros poco a poco.
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PASO 2: RETIRAR TUBOS Y ESTUFA

Empieza a romper los remaches pop que unen los tubos de la estufa con una broca de 6 mm.
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Libera el tubo con cuidado para evitar que caigan los demás.

 

DIFICULTAD

NIVEL

Medio

Hágalo Usted Mismo / Cómo reparar el techo al quitar una estufa 5



Recuerda que se requiere una persona en el entretecho para que ejerza fuerza hacia arriba para soltar el
tubo de la estufa.
Al sacar el tubo este tiene hollín dentro, por lo que debes manejarlo con cuidado.

 

 

Dato: Las estufas a leña son muy pesadas y requieren de dos o más personas para retirarlas.
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Tras sacar el primer tubo, repite el proceso de romper los remaches pop con una broca metal de 6 mm
para sacar los tubos codo de 45 grados.
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Saca el aro para ver el agujero que quedó en el techo.
 Hazlo con un destornillador y utiliza punta phillips para retirar los tornillos.

 

Aspira el agujero del techo para luego rellenarlo. En este caso, en vez de taparlo con cemento o con
yeso, lo harás con espuma de poliuretano para que el parche quede liviano.
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PASO 3: RELLENAR EL AGUJERO CON ESPUMA DE POLIURETANO

Tras haber retirado los tubos, debes tapar el agujero del techo con espuma de poliuretano:

Lo primero que debes hacer es evitar que la espuma caiga al tapar el agujero. Por eso mismo, debes
instalar algo que contenga  la espuma.
En este caso, se utilizó un trozo de cartón, el aro del tubo de la estufa y los tornillos de este para tapar el
agujero y evitar que la espuma no caiga.
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En el entretecho, desparrama la espuma y cubre todo el agujero. En este caso, la espuma sirve porque el
techo era de hormigón y la carga era pesada.
Deja secar 15 horas.

 

Caso yeso cartón

Si tu techo es de yeso cartón, sigue estos pasos:
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Primero, debes cortar e instalar maderas atravesadas sobre el cielo.
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Luego, corta una plancha de yeso cartón del porte del agujero y atorníllala a la madera recién puesta con
los tornillos adecuados para ello.

 

Coloca cinta para yeso alrededor del parche y pegamento especial para junta de yeso.
Deja secar 6 horas.
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Luego de dejarlo secar, se le pone yeso nuevamente y se deja secar 24 horas.
Aplica pasta para muro para emparejar.
Deja secar 6 horas.
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Pule con una lija de 120 y finalmente, píntalo.
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PASO 4: RETIRAR EL EXCESO DE ESPUMA Y ENYESAR

La espuma déjala secar toda la noche para que esté suficientemente dura para cortar:

Corta la espuma con una sierra bimetal de 12”.
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En 300 ml de agua espolvorea 300 gr de yeso y deja reposar unos instantes, para luego empezar a tapar
el agujero.
Aplica el yeso con una llana y espátula.
Deja secar 6 horas.
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PASO 5: TERMINACIÓN PASTA MURO

La terminación debes dejarla igual que el techo. Para ello, haz lo siguiente:

Aplica con una llana pasta muro, esta debe estar un poco más aguada de lo normal. Esto es, 500 gr de
pasta muro mezclada con 100 ml de agua.
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Luego, pásale un rodillo viejo de chiporro de 18 cm y una brocha multipropósito de 3”.

Dato: Aplica la terminación del rodillo más allá del lugar reparado para disimular la restauración.
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Deja secar 6 horas.
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PASO 6: APLICAR DOS MANOS DE PINTURA

Para pintar el techo, te recomendamos que utilices la misma pintura del cual está pintado, para que no se
note la reparación realizada.

Pinta la reparación con poca pintura. Aquí se utilizó un esmalte al agua color marfil aplicado con brocha
de 3”.
Recuerda poner un plástico abajo y estar con ropa para pintar por si la pintura chorrea.
Luego, ve si está seco al tacto (se demora entre media hora a una hora en secar). Si es así, ya puedes ir
por la segunda mano.
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Ya aprendiste a retirar una estufa y arreglar el agujero del techo. Ahora disfruta de tu hogar más ordenado
y hermoso ¡Hazlo con HUM!

TE PUEDE INTERESAR:

Cómo reparar un techo con humedad 
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