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Como reparar un “COMO REPARAR UN RADIER
radier B Tmae

Tiempo de ejecucion +10 Horas
Dificultad Alto

Las fisuras y grietas en los radieres son un
problema muy comun, pero que td puedes
solucionar. Aqui te enseflamos cOmo
reparar un radier, tratando su superficie y
aplicando mortero nuevo para lograr un
piso uniforme. Posteriormente, podras
pintarlo o revestirlo a tu gusto. jManos a la
obra!
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Herramientas Materiales

e Llana acero templado, 280 x 130 mm - SKU 496812 ¢ Mortero reparacion, 25 kg, Topex - SKU 3307395

e Topex piso, 25 kilos - SKU 3307360

e Botella 1 litro, aditivo promotor de adherencia
hormigon - SKU 6422101

e Biddn 4.5 |, aditivo mejorador de adherencia - SKU
1350684

e Botella 1 litro, impermeabilizante para estructuras
de hormigon - SKU 6422063

e Bidon de 4.5 |, acelerante controlado de fraguado,
Topex . 3 - SKU 1350668

¢ Batea - SKU 7520565

Un radier sin revestimiento puede presentar fisuras o roturas a medida que pasa el tiempo. Esto puede
ocurrir por los cambios de temperatura, humedad, temblores o las contracciones propias del suelo. jDale
una pronta reparacion para que no se siga deteriorando!. Descubre como con Hagalo Usted Mismo.
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Sobre el producto que ocuparas

Topex tiene varios tipos de aridos para uso en suelos:

MORTERO

¢ El mortero de piso se usa en construcciones de radieres o sobre losas.

¢ Se diferencia del hormigdn preparado en que se puede ocupar en pilares y entradas de autos.

¢ El producto que usaras para esta ocasion es el mortero de reparacion, que se ocupa en pisos y muros, y
tiene una terminacién mucho mas fina.
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1. Hormigon preparado / 2. Mortero de reparacion / 3. Cincel / 4. Mortero de piso
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Paso a Paso

PASO 1: EVALUA LOS TIPOS DE PROBLEMAS

Lo primero que debes hacer es identificar qué tipo de dafio tiene el radier. Asi, sabras como repararlo y
gué materiales ocupar.

¢ El material suelto o arenoso sobre el radier es resultado de una mala mezcla en su preparacion, sobre
todo por la falta de cemento.
¢ Las fisuras son trizaduras pequefias y muy discretas. Cuando se reparan no vuelven a aparecer.

Hagalo Usted Mismo / COmo reparar un radier 5



DIFICULTAD

NIVEL

Alto

Mismo
-

e En cambio, las grietas son mas profundas y para repararlas hay que solucionar el problema que las
produjo, que puede ser, por ejemplo, la humedad.
e Ya sea que tu radier presente fisuras o grietas, limpia minuciosamente el material suelto con una

escobillay una pala de mano.
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PASO 2: AGRANDA LAS FISURAS

Para comenzar a reparar tienes que agrandar la superficie de la grieta, tanto en su largo como en su
profundidad. Con ello logrards sacar todo el material suelto para evitar que se siga agrietando
posteriormente.

e Protégete con guantes y lentes de seguridad.
¢ Agranda la fisura cuidadosamente con un cincel.
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AGRANDA LA FISURA CON UN
CINCEL PARA ABARCARLA
POR COMPLETO

e Laidea es eliminar lo mas que se pueda los bordes redondeados y dejarlos rectos, ya que asi el mortero
se adhiere mejor.
e Ademas, haz la fisura un poco mas profunda para asegurarte de que la abarcaste por completo.
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PASO 3: LIMPIA LA SUPERFICIE

Lo siguiente serd dejar completamente limpia la superficie, sobre todo en las partes que se estan
desmoronando.

LA ESCOBILLA MOJADA AYUDA b %
A ELIMINAR EL POLVO Y A o
MEJORAR LA ADHERENCIA L '
-

& Mascarilla

§ @ Lentes

[ Guantes [

e Usa guantes, lentes y respirador. Pasa un escobillén o una escobilla con cerdas duras.
¢ Asi, raspas todo el material suelto.
¢ Después barre muy bien toda la superficie y pasa una escobilla mojada.
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e Este paso es muy necesario, ya que asi podras eliminar todo el polvo que pudiera afectar en la
adherencia del mortero.
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PASO 4: PREPARA EL MORTERO

El mortero que vas a ocupar es especial para reparaciones en albafileria y hormigén. Cuenta con una alta
impermeabilidad y resistencia.

R -] | .

" @ Impermeable y resistente
T
@ Aplicacion horizontal y vertical

e Es un producto que puedes ocupar en forma horizontal (pisos) o en vertical; es decir, en algin muro sin
necesidad de encofrados.
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EL PROMOTOR DE ADHERENCIA
SE AGREGA AL AGUA DE LA MEZCLA

MORTERO
REPARACION

—
MEZCL B ARIDOS, CEMENTO ¥ ”ﬂ'
Pesuy b&:.n III(I:H!AIII.IDI.'." M

PARA REPARACION ﬂj‘
“‘ HORMIGON ¥ ALBARILERIA

e La mezcla se prepara con agua en una cantidad de 4 litros por cada saco de 25 kg de mortero.

e Agrega el promotor de adherencia Topex, el cual es capaz de mejorar las caracteristicas del mortero
segun ciertas condiciones.

e Este permite una excelente unidn entre el mortero fresco que vas a aplicar y el hormigén que ya esta
endurecido. Esto es clave para un buen resultado.

¢ Diluye el promotor de adherencia en el agua que vas a usar para preparar el mortero en proporcién de 1
aa3.
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PREPARACION DEL
MORTERO

4L
DE AGUA

25 KG
DE MORTERO

Mismo
=

MORTERO

| REPARACION

%

"t

¢ Revuelve la mezcla hasta obtener una consistencia totalmente homogénea.
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PASO 5: APLICA EL MORTERO DE REPARACION

Para poder aplicar el mortero vas a necesitar una plana, una llana metdlica lisa y un platacho, para dar una
buena terminacion.

e Te recomendamos que ocupes guantes y un par de rodilleras para mayor comodidad.
¢ Vierte una cantidad de mortero en la grieta.
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¢ Si el sector a reparar es pequefio, aplica el producto con la plana.

e Con la plana reparte el mortero por la fisura o grieta y asegurate de presionarlo contra los bordes.
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