
Cómo reparar  una
parrilla oxidada
Tiempo de ejecución 2 Horas

Dificultad Bajo

Típico que cuando se viene la temporada
de asados recién nos acordamos de la
parrilla que quedó a la intemperie, sin cubrir
y a merced de la humedad. Si lo que
quieres es renovar la tuya fácil y rápido,
sigue este paso a paso para eliminar el
óxido y la grasa, y dejarla impecable con
una manito de pintura. ¡A trabajar con el
Hágalo Usted Mismo!
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Herramientas Materiales

Cepillo de acero 3/4" para limpiar todo tipo de hilos
SKU 7394357

Desengrasante de parrillas bbq, 1 litro SKU 7160240

Lija para fierros y metales N°100 SKU 1039091 Desoxidante 1 l, transparente SKU 157430
Grata para taladro, 24 mm, acero SKU 2058812 Spray alta temperatura satinado, negro SKU

7573286
Grata hisopo para taladro SKU 55123 Fibra cocina abrasiva, 2 unidades SKU 5445930
Grata circular para taladro, 3 mm SKU 55050
Taladro inalámbrico percutor 10 mm, 12 V/1, batería
SKU 596900X

1. Desoxidante / 2. Desengrasante de parrillas / 3. Cepillo de acero / 4. Spray alta temperatura negro
satinado
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Paso a Paso
PASO 1: LIMPIA LA PARRILLA Y EL TAMBOR

Lo primero que eliminarás será la grasa, por lo que empezarás pulverizando un antigrasa.

Para hacerlo protégete con guantes y anteojos de seguridad.
Aplícalo tanto en la parrilla como en el tambor.
Deja actuar el antigrasa por 10 minutos.
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Luego limpia con una escobilla metálica o una esponja metálica.
Si bien el antigrasa ayuda a remover los residuos que quedaron de los últimos asados, hay que usar una
herramienta abrasiva para limpiar más profundamente.
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Con esto también remueves el óxido más superficial.
Enjuaga muy bien la parrilla y el tambor con una manguera o hidrolavadora. ¡Al siguiente paso!
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PASO 2: PULE LA PARRILLA

Como ya eliminaste la primera capa de grasa y de óxido, ahora vas a pulir con gratas de distintos
tamaños y formas. 
Para hacerlo no es necesario que esté completamente seca la parrilla, pero sí que no tenga agua
chorreando.
Puedes secarla con un paño o dejarla al sol.
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Las gratas son accesorios que cuentan con cerdas de acero y que se usan con el taladro.
Para usarlas de forma segura debes protegerte con guantes, respirador y lentes de seguridad.
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Hay gratas de diferentes formas: cónicas, circulares, espirales, entre otras.
Esto es muy útil, ya que te ayudarán a llegar a todas las esquinas y rincones de la parrilla y el tambor. 
Usa una lija para metales n.° 100 en aquellos lugares a los que solamente puedes acceder con la mano
y que necesitan un pulido más preciso.
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PASO 3: SACA LOS RESTOS DE ÓXIDO

El óxido es súper difícil de combatir y siempre quedan residuos, por lo que lo vas a eliminar con un
desoxidante para asegurar una limpieza más completa. 

Se puede aplicar con brocha directamente en la superficie o hacer una mezcla con 4 partes de agua
cuando el óxido es menor.
Te recomendamos usar guantes, respirador y lentes de seguridad.
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Deja actuar el desoxidante por 15 minutos y luego enjuaga todo con una manguera o hidrolavadora.
Es muy importante enjuagar bien la parrilla y el tambor para que quede sin solventes químicos.
Deja secar completamente antes de seguir avanzando.
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PASO 4: PINTA EL TAMBOR

Ahora dale al tambor un toque estético: píntalo con un spray para altas temperaturas. Así, tu parrilla
quedará como nueva.

Este esmalte en spray es protector, anticorrosivo e ideal para parrillas, estufas y radiadores.
Pulveriza el spray de a poco sobre el tambor, manteniendo una distancia de 30 cm. ¡Usa tus elementos
de seguridad!
Para lograr una buena terminación es mejor aplicar varias capas finas de pintura en vez de una muy
gruesa.
Deja secar por 30 minutos y ¡listo! ¡Parrilla como nueva!
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¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Ya viste lo fácil que es renovar una parrilla oxidada con el Hágalo Usted
Mismo. ¿Qué esperas para tenerla lista para la temporada de asados? ¡Hasta la próxima!
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